Serie Atlas /Helios — Steuerungen

Manueller Umschalter mit zwei Positionen
fir dreiphasige Motoren, mit 2-Stufen Stern-Dreieck Schaltung,
mit Warmeschutz Klixon

ABKURZUNG | ART. NR.
BS2S | 9007654

WicHTiGER HINWEIS

Dieses GERAT IST NICHT FUR DIE INSTALLATION i Ex-RAuME
ODER FUR DIE STEUERUNG VON EINPHASIGEN IMOTOREN GEEIGNET.

Ausfihrung

Einbau-Gehause aus Kunststoff mit:

¢ 1 manuellen Umschalter (1-0-2) fur die manuelle Einstellung der Ventilatordrehzahl des Luftheizers;
e 1 4-poligen Steuerkontakt;

* 1 Hilfskontakt, potentialfrei, fir Steuerung oder Verriegelung externer Gerate.

 Klemmleiste fiir den Anschluss der Luftheizer, Motor-Uberlastschutz und externes Thermostat.

Technische Merkmale

e Wandsteuerungen.

e Schutzgrad IP 40.

e Betriebsspannung 3 x 400V 50Hz.

e Steuerspannung 1 x 230V.

¢ Nenn-Betriebsstrom 9A 400V (AC3).

Anwendung

Umschalter zur Steuerung der Ventilatordrehzahl von einem oder mehreren Luftheizern Sabiana. Die Steuerung
kann extern an ein Raumthermostat angeschlossen werden.

Thermischer Uberlastschutz der Motoren

Die Motore der Luftheizer Sabiana sind mit einen inneren Uberlastschutz TK ausgestattet. Dieser Uberlastschutz
muss so an das Steuergerat angeschlossen werden, daf3 bei seinem Auslésen automatisch die Spannungsversorgung
des Luftheizers unterbrochen wird. Sind mehrere Luftheizer an das Gerét angeschlossen, miissen die TK- Uberlastschutze
der einzelnen Motoren untereinander in Reihe geschaltet und an die speziellen Klemmen des Schaltkastens
angeschlossen werden.
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Serie Atlas /Helios — Steuerungen

Elektroanschlisse
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Leitungen zum Gerat 7+2 = 9 Pole =
10-poliges Kabel

LEGENDE:
Y = Min Geschwindigkeit A = Max Geschwindigkeit M = Motor
TA = Raumthermostat TK = Sicherheitsthermostat (Klixon)
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